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K225299ES
LÁMPARA DE TRABAJO DATACOL 3.7 V

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

Lámpara de bolsillo para inspección, innovadora y 
profesional.

Equipada con 9 LED Osram.

El cuerpo de metal hace que la lámpara sea 
resistente y duradera.

Está certi�cado con IP54.

La clase de resistencia mecánica IK08 protege la 
lámpara contra cualquier daño externo, lo que 
aumenta la seguridad de uso.

Tiene un sistema de protección contra descarga y 
sobrecarga, y viene con una toma de carga tipo 
Jack.

Imanes       1

Color        Máx. 5700K

Flujo luminoso      Máx. 600 lm (Osram) + 200 lm

Batería       Li-Ion de 3.7V 2500mAh

Tiempo de trabajo      Máx. 7 horas

Tiempo de carga      4 horas
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K225299ES
LÁMPARA DE TRABAJO DATACOL 3.7 V

OBSERVACIONES

Tipo de cargador: Jack

Entrada: 100 - 240V ~ 50/60 Hz

Salida: 5V 1A

Certi�cados: IP54, IK08

Material: Policarbonato + metal

CARGADOR NO INCLUIDO


