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ESMALTE ACRILICO BLANCO RAL 9010ESMALTE ACRILICO BLANCO RAL 9010ESMALTE ACRILICO BLANCO RAL 9010ESMALTE ACRILICO BLANCO RAL 9010

Bote de 400 ml

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

Pintura acrílica de secado rápido, óptima adhesión en
metal, aluminio, madera, albañilería, vidrio,
acristalamientos y plástico.

El capuchón de plástico indica el color de la pintura
contenida en la bombona.

Características/Ventajas

• Rápido secado
• Resistente al envejecimiento y al amarilleo
• Apta para interiores o exteriores
• Válvula especial autolimpiadora a 360 °C

Secado

• Fuera de polvo: 5-8 minutos
• Secado superficial: 15-20 minutos
• Secado completo: 16-20 horas.

Datos técnicos:

Aspecto Líquido
Olor Característico
Punto de inflamación inferior a 0°C
Densidad relativa 0,9 gr/ml
Solubilidad en agua Insoluble


