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Z 280500ES – Z 280510ES – Z280520ES

CIANODATCIANODATCIANODATCIANODAT

12 gr

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

CIANODAT se ha fabricado con un método
totalmente nuevo para pegar diferentes materiales (
metal, caucho, madera, cartón, ceramica, y la
mayoría de prásticos )

A pesar de la flexibilidad residual CIANODAT alcanza
una gran resistencia en la mayoría de los materiales.

Características:

• Inodoro
• Sin empañamiento
• Fácill de usar
• Pegamento transparente de PMMA
• Mantiene la flexibilidad
• Secado rápido
• No deteriora los componentes electronicos
• Produco NS

Modo de empleo:

• Las piezas a reparar deben de estar limpias y libres de aceites y grasas

• Aplique una capa fina de CIANODAT en un lado solo, una las piezas y manténgas juntas para que se
peguen

• Las piezas deben colocarse lo mas cerca posible debido a que el tiempo de fijación es mas bien escaso.
El tiempo de secado es de aprox. 5-90 segundos y la firmeza final se alcanza a las 24 horas.

Almacenamiento:

• En un lugar fresco, seco y oscuro.
• Temperatura óptima 4ºC - 8ºC


